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FINE spol. s r.o.
Závěrka 12,Praha 6,169 00 Izvještaj bunara HPW 402

Projekt: Geološko ispitivanje
Projekt ID: 2018_A-017 Nacionalni dodatak

br.: B/2 Oprema za bušenje: ROTAMEC
Lokacija: Zagreb Sveukupna dubina: 15,00 m Pozicija bušotine:
Datum početka: 08.07.2019 Nadzornik: Branko Lovrić Razina podzemne vode: Koordinata X: 1039723,80
Datum kraja: 09.07.2019 Dokumentirano: Ivan Horvat TPV bušeno: 13,00 m Koordinata Y: 745181,14
Mjerilo: Jedna stranica TPV postojano: 10,60 m Koordinata Z: 223,57 m

B
uš

en
je

pr
om

je
r

HPW 402

U
zo

rc
i i

 T
PV

O
d 

- d
o

Opis slojeva

St
ra

tig
ra

fij
a

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00

28
2

25
5

223,57 223,77

Glava: Okno s poklopcem,
Poklopac
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Beton
Glina

Cementna
ispuna

Pijesak

PVC-U, 125/5,5
neprob.

Šljunak 4-8

PVC-U, 125/5,5
prob. 10%

PVC-U, 125/5,5
neprob.

Sedimentni dio
okna/1,00m
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3,50 - 4,50

4,50 - 15,00

Umjetno tlo: Pjeskoviti mulj, žute
boje, rastresito, s komadićima
betona ili kamena.

Pjeskovita glina: S ponešto
šljunka, čvrsto, šljunak s
nagnutim škriljcem do 10 mm,
dobro granuliran pijesak, tinjci
uključeni, smeđe boje
Škriljac, potpuno oštećen
vremenskim prilikama: Taložno
tlo, karakteristika gline s malim
česticama škriljca do 5 mm,
komadići šljunka oštećeni
vremenskim prilikama, sive boje

Škriljac, oštećen vremenskim
prilikama: U jezgri bušotine male
ravnine, blagi nagibi, veličine
10-50 mm, slabe čvrstoće,
limoniti i tinjci na folijacijskim
ravninama, smeđe boje/boje hrđe
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Simbol:
GWT bušeno
GWT postojano

Potpuna kemijska analizaU


