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FINE spol. s r.o.
Závěrka 12,Praha 6,169 00 Izvještaj bušenja BH1

Projekt: Geološko ispitivanje
Projekt ID: 2018_A-017 Nacionalni dodatak

br.: 21/4 Oprema za bušenje: Hütte 202 TF
Lokacija: Trg bana Josipa Jelačića 5, Zagreb Sveukupna dubina: 24,00 m Pozicija bušotine:
Datum početka: 22.11.2017 Nadzornik: Natalija Kovačić Razina podzemne vode: Koordinata X: 1039757,71
Datum kraja: 23.11.2017 Dokumentirano: Luka Šimić TPV bušeno: 15,80 m Koordinata Y: 745144,86
Mjerilo: Jedna stranica TPV postojano: 12,50 m Koordinata Z: 209,05 m

Bušenje: Zacjevljenje:
Dubina od Dubina do Bušenje promjer

0,00 m 20,00 m 195 mm
20,00 m 24,00 m 156 mm

Dubina od Dubina do Zacjevljenje promjer
0,00 m 20,00 m 191 mm
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Zemlja zaZemlja za
poravnavanjeporavnavanje

Zemlja zaZemlja za
poravnavanjeporavnavanje

Pijesak sPijesak s
mješavinommješavinom
finih zrna tlafinih zrna tla

ŠljunčastaŠljunčasta
glinaglina

Pješčana glinaPješčana glina

PješčanaPješčana
glinaglina

Škriljac,Škriljac,
potpunopotpuno
oštećenoštećen

vremenskimvremenskim
prilikamaprilikama

Škriljac, oštećenŠkriljac, oštećen
vremenskimvremenskim

prilikamaprilikama

Škriljac,Škriljac,
djelomičnodjelomično
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Škriljac,Škriljac,
blagoblago

oštećenoštećen
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0,00 - 4,90

4,90 - 6,40

6,40 - 8,60

8,60 - 9,60
9,60 - 10,50

10,50 - 12,00

12,00 - 14,80

14,80 - 15,80

15,80 - 19,30

19,30 - 24,00

Zemlja za poravnavanje: dobro granuliran pijesak
s muljem, gust, pomiješan s kaldrmom od betona
i dijelova cigle, djelomično je veličina veća od
promjera bušotine, crne boje tla
Zemlja za poravnavanje: grubi šljunak sa muljem
(glinasti škriljac) i svježom uglatom kaldrmom do
15 cm, tamno sive boje
Pijesak s mješavinom finih zrna tla: srednje
granuliran sa finim tlom, gust, hrđavo-smeđ
medium grained with some fine soil, dense,
rust-brown
Šljunčasta glina: tvrde čestice šljunka promjera
do 10 mm (škriljac oštećen vremenskim
prilikama), smeđ
Pješčana glina: tvrda, s komadićima šljunka
(kvarc) promjera do 50 mm, smeđa
Pješčana glina: s ponešto šljunka, tvrdo,
šljunčano - djelomično uglati škriljac promjera do
10 mm, fini pijesak, tinjac je uključen, smeđa boja
Škriljac, potpuno oštećen vremenskim prilikama:
ostaci tla, glinene karakteristike sa malim
česticama škriljca promjera do 5 mm, šljunčani
dijelovi su oštećeni vremenskim prilikama, sivi
Škriljac, oštećen vremenskim prilikama: u jezgri
bušotine male ravnine, blagih nagiba, dijelovi
promjera 10-50 mm, slabe čvrstoće, tinjci i
limoniti na foliacijskoj ravnini, smeđe/hrđavo
Škriljac, djelomično oštećen vremenskim
prilikama: slojevit, oštri fragmenti promjera 10-50
mm, blagih nagiba, slabe/srednje čvrstoće, mokri,
tamno sivi

Škriljac, blago oštećen vremenskim prilikama:
umjereno čvrst, fino slojevit, strmih nagiba, mokar
(saturiran -u  razini podzemnih voda), tamno sivi

Jednostavno
bušenje

Gubitak
tekućine
bušenja

Simbol:
GWT bušeno
GWT postojano

neometen
narušen
čvrstoća stijene


