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FINE spol. s r.o.
Závěrka 12, Praha 6, 169 00 Dinamičko sondiranje (DPT) DPT1

Projekt: Geološko ispitivanje
Projekt ID: 2018_A-017 Nacionalni dodatak

br.: 47/8.f Vrsta pokusa: DPH
Lokacija: Ul. Ljudevita Gaja 46, Zagreb Vrsta konusa: Fixed / 15 cm2

Izmjereno: Ivan Dautović Koordinata X: 1039757,71 Vrsta nakovnja: Labav / 18 kg
Procijenjeno: Ivan Tokić Koordinata Y: 745200,84 Prema standardu: EN ISO 22476-2
Datum pokusa: 16.10.2018 Koordinata Z: 208,00 m Interval dubine prodiranja: 0,10 m
Mjerilo: Jedna stranica TPV: 5,00 m Sveukupna dubina: 7,60 m

Terenski pokus Profil tla
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Zemlja zaZemlja za
poravnavanjeporavnavanje

Muljeviti pijesakMuljeviti pijesak

Pjeskovita glinaPjeskovita glina

0,00 - 0,60

0,60 - 1,40

1,40 - 8,00

Bilješke:
- Sunčano/ Djelomično oblačno/ Mirno
- Testna oprema Borrodril
- Neobrađeni podaci nisu modificirani
- Oprema pregledana i u suglasnosti s EN ISO 22476-2, 5.1


