FINE spol. s r.o.
Zaveérka 12, Praha 6, 169 00

Standardni penetracijski pokus (SPT)

SPT1

Projekt: Geolosko ispitivanje
Projekt ID:  2018_A-017 pcionalni dodatak Oprema za busenje: A-300 Ingersoll-Rand Drill Rig
Lokacija:  Ul. kneza Branimira 20, Zagreb Metoda buSenja: Zraéno-rotacijska sa zacjevljenjem
Nadzornik: Josip Ivkovi¢ Datum pocetka: 16.10.2018 | Sveukupna dubina: 18,00 m Koordinata X: 1039733,54
Operater:  Bruno Radi¢ Datum kraja: 17.10.2018 | TPV buseno: 6,70; 14,10 m Koordinata Y: 745200,51
Dokumentirano: ~ Andrej Matanovic Mijerilo: Jedna stranica | TPV postojano: 7,20 m Koordinata Z: 217,03 m
Obradeno: Filip Maji¢ Bit - tip, veli€ina: 4 7/8" OD Roller Bit
Dubina od Dubina do BuSenje promjer Dubina od Dubina do Zacjevljenje promjer
BuSenje: 0,00 m 18,00 m 195 mm |Zacjevljenje: 0,00 m 14,00 m 191 mm
Uzimatelj uzorka: 2" OD Std Split Spoon ~ |Sekzauamanie iyt Tezina: 63,50 kg |Pad: 0,76 m
Terenski pokus Profil tla
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Simbol: Biljeske:

_V GWT buseno
A GWT postojano

K3 neometen
-+ narusen

- Oblacno i vjetrovito, 14°C
- Vrijeme pocetka 7:00
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